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Standard 3-Axis Gantry Robot

========================

 

Baumueller Drives and Motors

Alpha Gearboxes

 

Points of Interest:

==============

1. The Y Axis (Axis 2) has an external bleeder connected to its internal chopper.

 

2. All bleeder power is channeled through the external bleeder.

 

3. Click on any module in the 'Power' frame, and its rated and calculated performance values will be displayed.

 

4. In E-Stop mode, the bleeder has enough peak power capacity to stop the X & Z axes simultaneously, or the Y axis on its own.  Hence, the E-Stop scenario considers the X & Z axes at full speed when an 

E-Stop occurs, and the Y axis has no E-Stop sequence.
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Tipo Eje Descripción Alarma Valor Límite Unidades

A 1 X Axis El máx. par de apriete de salida de una reductor podría ser excedido si se aplica el máx. par de apriete motor

disponible

210 90 Nm

A 1 X Axis Salida de la caja del eje los valores de carga son diferentes a los valores calculados.

A 2 Y Axis El máx. par de apriete de salida de una reductor podría ser excedido si se aplica el máx. par de apriete motor

disponible

209.6 180 Nm

A 2 Y Axis Salida de la caja del eje los valores de carga son diferentes a los valores calculados.

A 3 Z Axis El máx. par de apriete de salida de una reductor podría ser excedido si se aplica el máx. par de apriete motor

disponible

349 250 Nm

A 3 Z Axis Salida de la caja del eje los valores de carga son diferentes a los valores calculados.
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Energía: $ 467.95 /año

Suministro

  Potencia RMS

  Potencia continua total

  Potencia continua neta

  Potencia pico

Bus

  Potencia continua de salida

  Potencia pico de salida

  Potencia continua regenerador

  Potencia pico regen

  Pxt

Inversor

  Potencia continua de salida

  Potencia pico de salida

  Potencia continua regenerador

  Potencia pico regen

  Ixt

Purgador

  Potencia continua

  Potencia pico

  Disipación de energía

Unidades
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X Axis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.5

2,063

14.04

919

2.846

 

 

 

 

Y Axis

400V 3Ø

1,466

490

490

8,797

CF [25°C, 1000m] = 1

14,960 / 475 / 96.8%

27,280 / 8,533 / 68.7%

 

 

3.3

 

436

16,553

192.2

9,389

21.57

CF [25°C, 1000m] = 1

1,400 / 168.1 / 88.0%

14,000 / 6,755 / 51.7%

140,000 / 862 / 99.4%

Z Axis

400V 3Ø

1,466

490

490

8,797

CF [25°C, 1000m] = 1

14,960 / 475 / 96.8%

27,280 / 8,533 / 68.7%

 

 

3.3

 

612

11,693

269.3

6,841

13.17

CF [25°C, 1000m] = 1

0 / 0 / 0%

0 / 0 / 0%

0 / 0 / 0%
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Eje 1: X Axis - Secuencia
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Nú. Descripción Tiempo de inicio

(s)

Duración

(s)

Distancia

(mm)

Vel Inicio

(m/s)

Vel final

(m/s)

Aceleración

(m/s²)

Sacudida

(m/s³)

Carga útil

(kg)

Impulso

(N)

1 Dwell 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0

2 Move to drop 1.2 0.18333 91.67 0 1 10 120 5 50

3 Move to drop 1.3833 0.3667 366.7 1 1 0 0 5 100

4 Move to drop 1.75 0.18333 91.67 1 0 -10 120 5 50

5 Move to drop 1.9333 0.75 0 0 0 0 0 5 0

6 Move to pick 2.6833 0.18333 -91.67 0 -1 -10 -120 0 50

7 Move to pick 2.8667 0.3667 -366.7 -1 -1 0 0 0 100

8 Move to pick 3.233 0.18333 -91.67 -1 0 10 120 0 50

9 Move to pick 3.417 0.583 0 0 0 0 0 0 0
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Eje 1: X Axis - Mecanismos de accionamiento

04-Nov-2010 Página 5 de 16 SERVOsoft v2.9.185 Pro   Base de datos: v2.9.23  23-Oct-2010

Necesario Límite Margen

Tiempo de ciclo 10.0 s

Velocidad 1 m/s

Aceleración 10 m/s²

Desaceleración 10 m/s²

Par de apriete de salida de polea del accionamiento 72.6 Nm 0 Nm 0%

Fuerza de tensión correa 3,226 N 0 N 0%

Rigidez en la entrada 0 Nm/arcmin

Máx. carga (carga + carga útil) 155 kg

Máx. impulso 100 N

Eficiencia 95 %

Inclinar 0 °

Radio de la polea del accionamiento 45 mm

Inercia de la polea del accionamiento 0.003043 kg-m²

Radio de polea accionada 45 mm

Inercia de polea accionada 0.001047 kg-m²

Radio polea loca 30 mm

Inercia de polea loca 0.0002415 kg-m²

Masa correa 0.5 kg

Rigidez correa 0 N/m

Precarga correa 100 %

Masa de carga 150 kg

Masa de contrapeso 0 kg

Fuerza de contrapeso 0 N
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REDUCTOR: Alpha SP075S-MF1-10-0G1

Nominal Necesario Margen

Tipo Planetary Coaxial

Entrada/Salida Hollow / Shaft

Relación 10 :1

Etapas 1

FDC 0.984

FDV [0°C, 0m] 1

Máx. par de apriete de

salida

88.6 77.1 Nm 12.99%

Máx. velocidad de

entrada

6,000 2,122 rpm 64.6%

Par de apriete de salida

nominal

51.2 33.4 Nm

Velocidad de entrada

media

233.4 rpm

Ciclo de servicio 60 14.58 %

Eficiencia 97 %

Inercia 0.000191 kg-m²

Vida Reductor L10h 0 0 h

Vida del rodamiento de

salida  L10h

20,000 0 h

Máx. carga radial a la

salida

4,000 0 N 100%

Máx. carga axial a la

salida

3,350 0 N 100%

Máx. diá. árbol de

entrada

24 19 mm
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Eje 1: X Axis - Inversor y motor
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MOTOR: Baumueller DS56M35

Nominal Necesario Margen

Tipo Synchronous servo motor

Enfriamiento Natural convection

CF [25°C, 1000m] 1

Tensión del bus 540 328 V

Par de apriete de parada

continua

7 Nm

Par de apriete máx. 22 11.25 Nm 46.4%

Corriente máx. 14.3 6.89 A

Constante de par de apriete 1.71 Nm/A

Velocidad máx. 3,300 2,122 rpm

Par de apriete RMS 7 1.709 Nm 75.6%

Velocidad media 233.4 rpm

Inercia 0.00102 kg-m²

Diámetro árbol 19 mm

Par de apriete de

permanencia

0.844 Nm

I²t 24.42 %

Desajuste por inercia 3.32 : 1

INVERSOR: Baumueller BM4423-STx-2

Nominal Necesario Margen

Tipo Inverter

CF [25°C, 1000m, 540V] 1

Tensión del bus 540 328 V 39.3%

Frecuencia PWM 4 kHz

Corriente máx. 22 6.89 A 68.7%

Corriente continua 11 1.055 A 90.4%

Ixt 2.846 %
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Eje 2: Y Axis - Secuencia
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Nú. Descripción Tiempo de inicio

(s)

Duración

(s)

Distancia

(mm)

Vel Inicio

(m/s)

Vel final

(m/s)

Aceleración

(m/s²)

Sacudida

(m/s³)

Carga útil

(kg)

Impulso

(N)

1 Move to wait 0 0.07778 -97.22 0 -2.5 -50 -1,800 0 100

2 Move to wait 0.07778 0.0022222 -5.556 -2.5 -2.5 0 0 0 200

3 Move to wait 0.08 0.07778 -97.22 -2.5 0 50 1,800 0 100

4 Move to wait 0.15778 0.05 0 0 0 0 0 0 100

5 Move down to pick 0.20778 0.11778 -265 0 -4.5 -50 -1,800 0 100

6 Move down to pick 0.3256 0.015556 -70 -4.5 -4.5 0 0 0 200

7 Move down to pick 0.3411 0.11778 -265 -4.5 0 50 1,800 0 100

8 Move down to pick 0.4589 0.1 0 0 0 0 0 0 100

9 Move up from pick 0.5589 0.11778 265 0 4.5 50 1,800 5 100

10 Move up from pick 0.6767 0.06 270 4.5 4.5 0 0 5 200

11 Move up from pick 0.7367 0.11778 265 4.5 0 -50 -1,800 5 100

12 Move up from pick 0.8544 0.95 0 0 0 0 0 5 100

13 Move down to drop 1.8044 0.17333 -390 0 -4.5 -50 -600 5 100

14 Move down to drop 1.9778 0.04889 -220 -4.5 -4.5 0 0 5 200

15 Move down to drop 2.0267 0.17333 -390 -4.5 0 50 600 5 100

16 Move down to drop 2.2 0.2 0 0 0 0 0 5 100

17 Move up from drop 2.4 0.17333 390 0 4.5 50 600 0 100

18 Move up from drop 2.5733 0.04889 220 4.5 4.5 0 0 0 200

19 Move up from drop 2.6222 0.17333 390 4.5 0 -50 -600 0 100

20 Move up from drop 2.7956 7.204 0 0 0 0 0 0 100
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Necesario Límite Margen

Tiempo de ciclo 10.0 s

Velocidad 4.5 m/s

Aceleración 50 m/s²

Desaceleración 50 m/s²

Par de apriete de salida de polea del accionamiento 66.0 Nm 0 Nm 0%

Fuerza de tensión correa 3,302 N 0 N 0%

Rigidez en la entrada 0 Nm/arcmin

Máx. carga (carga + carga útil) 25 kg

Máx. impulso -200 N

Eficiencia 95 %

Inclinar 90 °

Radio de la polea del accionamiento 40 mm

Inercia de la polea del accionamiento 0.001618 kg-m²

Radio de polea accionada 40 mm

Inercia de polea accionada 0.000557 kg-m²

Radio polea loca 30 mm

Inercia de polea loca 0.0002415 kg-m²

Masa correa 0.5 kg

Rigidez correa 0 N/m

Precarga correa 100 %

Masa de carga 20 kg

Masa de contrapeso 0 kg

Fuerza de contrapeso 0 N
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REDUCTOR: Alpha SP100S-MC1-3-0G1

Nominal Necesario Margen

Tipo Planetary Coaxial

Entrada/Salida Hollow / Shaft

Relación 3 :1

Etapas 1

FDC 0.685

FDV [0°C, 0m] 1

Máx. par de apriete de

salida

123.3 71.5 Nm 42.0%

Máx. velocidad de

entrada

6,000 3,223 rpm 46.3%

Par de apriete de salida

nominal

47.9 36.8 Nm

Velocidad de entrada

media

257.8 rpm

Ciclo de servicio 60 14.83 %

Eficiencia 98.5 %

Inercia 0.000399 kg-m²

Vida Reductor L10h 0 0 h

Vida del rodamiento de

salida  L10h

30,000 0 h

Máx. carga radial a la

salida

6,300 0 N 100%

Máx. carga axial a la

salida

5,650 0 N 100%

Máx. diá. árbol de

entrada

24 24 mm
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Eje 2: Y Axis - Inversor y motor
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MOTOR: Baumueller DS71M45

Nominal Necesario Margen

Tipo Synchronous servo motor

Enfriamiento Natural convection

CF [25°C, 1000m] 1

Tensión del bus 540 457 V

Par de apriete de parada

continua

7 Nm

Par de apriete máx. 72.5 49.8 Nm 16.93%

Corriente máx. 63.1 39.5 A

Constante de par de apriete 1.37 Nm/A

Velocidad máx. 4,150 3,223 rpm

Par de apriete RMS 21.74 11.78 Nm 45.8%

Velocidad media 257.8 rpm

Inercia 0.00502 kg-m²

Diámetro árbol 24 mm

Inercia del freno 0.00076 kg-m²

Par de apriete del freno 20 7.32 Nm 63.4%

I²t 54.2 %

Desajuste por inercia 1.192 : 1

INVERSOR: Baumueller BM4433-SIx

Nominal Necesario Margen

Tipo Infeed/Inverter/Chopper

CF [25°C, 1000m, 540V] 1

Tensión del bus 540 457 V 15.4%

Frecuencia PWM 4 kHz

Corriente máx. 60 39.5 A 34.2%

Corriente continua 30 8.97 A 70.1%

Ixt 21.57 %
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Nú. Descripción Tiempo de inicio

(s)

Duración

(s)

Distancia

(mm)

Vel Inicio

(m/s)

Vel final

(m/s)

Aceleración

(m/s²)

Sacudida

(m/s³)

Carga útil

(kg)

Impulso

(N)

1 Dwell 0 0.8 0 0 0 0 0 5 0

2 Move to drop 0.8 0.4725 590.6 0 2.5 8 50 5 175

3 Move to drop 1.2725 0.3275 818.8 2.5 2.5 0 0 5 250

4 Move to drop 1.6 0.4725 590.6 2.5 0 -8 -50 5 175

5 Move to drop 2.0725 0.55 0 0 0 0 0 5 0

6 Move to pick 2.6225 0.4725 -590.6 0 -2.5 -8 -50 0 175

7 Move to pick 3.095 0.3275 -818.8 -2.5 -2.5 0 0 0 250

8 Move to pick 3.423 0.4725 -590.6 -2.5 0 8 50 0 175

9 Move to pick 3.895 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Dwell 3.895 0.105 0 0 0 0 0 0 0
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Necesario Límite Margen

Tiempo de ciclo 10.0 s

Velocidad 2.5 m/s

Aceleración 8 m/s²

Desaceleración 8 m/s²

Par de apriete de salida de polea del accionamiento 169.2 Nm 0 Nm 0%

Fuerza de tensión correa 8,459 N 0 N 0%

Rigidez en la entrada 0 Nm/arcmin

Máx. carga (carga + carga útil) 505 kg

Máx. impulso 250 N

Eficiencia 95 %

Inclinar 0 °

Radio de la polea del accionamiento 40 mm

Inercia de la polea del accionamiento 0.00148 kg-m²

Radio de polea accionada 40 mm

Inercia de polea accionada 0.000509 kg-m²

Radio polea loca 40 mm

Inercia de polea loca 0 kg-m²

Masa correa 1.5 kg

Rigidez correa 0 N/m

Precarga correa 100 %

Masa de carga 500 kg

Masa de contrapeso 0 kg

Fuerza de contrapeso 0 N
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REDUCTOR: Alpha SP100-MF1-5-031

Nominal Necesario Margen

Tipo Planetary Coaxial

Entrada/Salida Hollow / Shaft

Relación 5 :1

Etapas 1

FDC 0.984

FDV [0°C, 0m] 1

Máx. par de apriete de

salida

246.1 178.4 Nm 27.5%

Máx. velocidad de

entrada

4,500 2,984 rpm 33.7%

Par de apriete de salida

nominal

167.3 108.4 Nm

Velocidad de entrada

media

477 rpm

Ciclo de servicio 60 25.29 %

Eficiencia 97 %

Inercia 0.00024 kg-m²

Vida Reductor L10h 0 0 h

Vida del rodamiento de

salida  L10h

20,000 0 h

Máx. carga radial a la

salida

6,000 0 N 100%

Máx. carga axial a la

salida

5,400 0 N 100%

Máx. diá. árbol de

entrada

24 24 mm
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MOTOR: Baumueller DSO71M45

Nominal Necesario Margen

Tipo Synchronous servo motor

Enfriamiento Forced air

CF [25°C, 1000m] 1

Tensión del bus 540 372 V

Par de apriete de parada

continua

7 Nm

Par de apriete máx. 72.5 43.5 Nm 39.5%

Corriente máx. 63.1 33.7 A

Constante de par de apriete 1.37 Nm/A

Velocidad máx. 4,150 2,984 rpm

Par de apriete RMS 31 12.4 Nm 60.0%

Velocidad media 477 rpm

Inercia 0.00502 kg-m²

Diámetro árbol 24 mm

Par de apriete de

permanencia

3.019 Nm

I²t 40.0 %

Desajuste por inercia 6.52 : 1

INVERSOR: Baumueller BM4433-SIx

Nominal Necesario Margen

Tipo Infeed/Inverter/Chopper

CF [25°C, 1000m, 540V] 1

Tensión del bus 540 372 V 31.16%

Frecuencia PWM 4 kHz

Corriente máx. 60 33.7 A 43.8%

Corriente continua 30 9.49 A 68.4%

Ixt 13.17 %
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Modelo Proveedor Tipo Eje Ctd Descripción

BM4423-STx-2 Baumueller Inverter X Axis 1 Inversor: 4 kHz, 11 A continuo, 22 A pico

BM4433-SIx Baumueller Infeed/Inverter/Chopper Y Axis 1 Alimentar: 230 - 480Vac +/-10%, 50/60Hz, 3-Ø

Bus: 14,960 W continuo, 27,280 W pico

Inversor: 4 kHz, 30 A continuo, 60 A pico

Troceador: 10,000 W promedio, 27,655 W pico, 36 A máx

R44-1400-20-TS Baumueller Módulo Purgador Y Axis 1 Purgador: Resistors, 1,400 W promedio, 14,000 W pico, 140,000 Ws, 44 ohmios

BM4433-SIx Baumueller Infeed/Inverter/Chopper Z Axis 1 Alimentar: 230 - 480Vac +/-10%, 50/60Hz, 3-Ø

Bus: 14,960 W continuo, 27,280 W pico

Inversor: 4 kHz, 30 A continuo, 60 A pico

Troceador: 10,000 W promedio, 27,655 W pico, 36 A máx

DS56M35 Baumueller Motor X Axis 1 Synchronous servo motor, 7 Nm, Natural convection, 105 K, 22 Nm máx, 14.3 A

máx, kto = 1.71 Nm/A, 3,300 rpm máx, 19 mm Dia. árbol

DS71M45 Baumueller Motor con freno Y Axis 1 Synchronous servo motor, 22 Nm, Natural convection, 105 K, 72.5 Nm máx, 63.1 A

máx, kto = 1.37 Nm/A, 4,150 rpm máx, 24 mm Dia. árbol , Freno de retención 20 Nm

DSO71M45 Baumueller Motor Z Axis 1 Synchronous servo motor, 31 Nm, Forced air, 105 K, 72.5 Nm máx, 63.1 A máx, kto

= 1.37 Nm/A, 4,150 rpm máx, 24 mm Dia. árbol

SP075S-MF1-10-0G1 Alpha Reductor X Axis 1 Relación 10:1, 1 etapa, 0.000191 kg-m², 97% Eficiencia, 90 Nm Máx. par de apriete

de salida, 6,000 rpm Máx. velocidad de entrada, 24 mm Dia. árbol de entrada ,

Hollow Tipo de entrada , Shaft Tipo de salida

SP100S-MC1-3-0G1 Alpha Reductor Y Axis 1 Relación 3:1, 1 etapa, 0.000399 kg-m², 98.5% Eficiencia, 180 Nm Máx. par de

apriete de salida, 6,000 rpm Máx. velocidad de entrada, 24 mm Dia. árbol de entrada

, Hollow Tipo de entrada , Shaft Tipo de salida

SP100-MF1-5-031 Alpha Reductor Z Axis 1 Relación 5:1, 1 etapa, 0.00024 kg-m², 97% Eficiencia, 250 Nm Máx. par de apriete

de salida, 4,500 rpm Máx. velocidad de entrada, 24 mm Dia. árbol de entrada ,

Hollow Tipo de entrada , Shaft Tipo de salida
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